
CLIPPER A 1000

Mod. 2

Molinete eléctrico  cabo e corrente /

Guindeau électrique cordage et chaine / 

Windlass rope-chain 

Molinete eléctrico  para  corrente. Carcaça leve, feita 

em plástico. Arranque máximo 500 kg.          / Guindeau électrique 

pour  chaine. Carter en plastique renforcé. Arranchement 

maxi 500 kg.  /  Windlass for chain. Polycarbonate protective 

cover. Maximum pull 500 kg.

REF.  

35240111     500     12      7      35/60     < 8 mt   12-16 mt./min.        6 mm (Opc.7mm)                                    

Wat. Volt. Kg Amp. Ø

Molinete eléctrico com conta corrente e bloqueio de  corrente   /    

Guindeau électrique avec compte-chaine  /  Windlass with chain counter and chain block 

Mod. 2

REF. 

35240108       1      500      12     35-60     8     6-9 mt     6 mm (Opc.7mm)         6&7  =  12 mm         12-16 mt/min          550 kg

35240110       2      500      12     35-60     8     6 -9 mt     6 mm (Opc.7mm)         6&7  =  12 mm         12-16 mt/ min          550 kg

Wat. Volt. KgAmp.Mod. Ø Ø Max.
  Tiro / Pull /
Arranchement

Mod. 1

MARINER A

 Mm

Clipper 700

Clipper 1000

A B C D E F HG J LI

158

158

min 45
max 40

145

149min 45
max 40

80

80

94

94

232

232

68

68

238

238

162

162

112

112

95Ø

114Ø

Mod. 1

DYNAMIC

Ø

REF. 

35240114       1     1000      24     60-90    18    14 mt   6mm (Opc.8 &10mm)       8   =   16 mm         14-20 mt/min          400 kg

35240118       2     1000      24     40-55    18    14 mt   6mm (Opc.8 &10mm)       8   =   16 mm         14-20 mt/ min          400 kg

Wat. Volt. KgAmp.Mod. Ø Ø Max.
  Tiro / Pull /
ArranchementØ
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REF. 

35240250       1      700       12     50-80    17     9-11 mt   6mm (Opc.8mm)          8   =   16mm          18-24 mt/min           600  kg

35240251       2      700       12     50-80    17     9-11 mt   6mm (Opc.8mm)          8   =   16mm          18-24 mt/min           600  kg

35240252       1    1000       12     60-90    18   10-13 mt   8mm (Opc.6 &10mm)   8   =   16mm          18-24 mt/min           800  kg

35240253       1    1000       24     40-55    18   10-13 mt   8mm (Opc.6 &10mm)   8   =   16mm          18-24 mt/min           800  kg

35240254       2    1000       12     60-90    18   10-13 mt   8mm (Opc.6 &10mm)   8   =   16mm          18-24 mt/min           800  kg

35240255       2    1000       24     40-55    18   10-13 mt   8mm (Opc.6 &10mm)   8   =   16mm          18-24 mt/min           800  kg

35240256       1    1300       12    80-110   21   13-16 mt   8mm (Opc.10mm)        8   =   16mm          16-24 mt/min          1200  kg

35240257       1    1300       24    50- 65    21   13-16 mt   8mm (Opc.10mm)        8   =   16mm          16-24 mt/min          1200  kg

35240258       2    1300       12    80-110   21   13-16 mt   8mm (Opc.10mm)        8   =   16mm          16-24 mt/min          1200  kg

35240259       2    1300       24    50- 65    21   13-16 mt   8mm (Opc.10mm)        8   =   16mm          16-24 mt/min          1200  kg

Wat. Volt. KgAmp.Mod. Ø Ø Max.
  Tiro / Pull /
ArranchementØ

CLIPPER B 700/1000/1300

REF. 

35240260       1    1600    12    90-120   30   15-18 mt   10mm (Opc.8&12mm)   8,10,12 =16,18,20mm    18-24 mt/min   1500  kg

35240261       1    1600    24    50- 70    30   15-18 mt   10mm (Opc.8&12mm)   8,10,12 =16,18,20mm    18-24 mt/min   1500  kg

35240262       2    1600    12    80-110   30   15-18 mt   10mm (Opc.8&12mm)   8,10,12 =16,18,20mm    18-24 mt/min   1500  kg

35240263       2    1600    24    50- 70    30   15-18 mt   10mm (Opc.8&12mm)   8,10,12 =16,18,20mm    18-24 mt/min   1500  kg

Wat. Volt. KgAmp.Mod. Ø Ø Max.
  Tiro / Pull /
ArranchementØ

EXPLORER 1600

Mod. 2

Mod. 1

Mod. 2Mod. 1

CLIPPER 700 / 1000

CLIPPER 1300
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REF.  

35240269     500     12      7      35/60    8-13 mt   12-15 mt./min.        550 KG                              

Wat. Volt. Kg Amp.

CAPSTAN VT 500

Max.
  Tiro / Pull /
Arranchement

REF.  

35240270   1600    12      28    100-130  20-24 mt   16-24 mt./min.      1500 kg

35240271   1600    24      28      60-70    20-24 mt   16-24 mt./min.      1500 kg  

Wat. Volt. Kg Amp. Max.
  Tiro / Pull /
Arranchement

REF.  

35240147      

Motor 12v Dynamic 500w.

REF. 

35240064    

Motor molinete CLIPPER 12v. 700w.

CAPSTAN VT 700/1000/1300

REF.  

35240264     700    12      16      50-80    12-16 mt   18-24 mt./min.        600 kg

35240265   1000    12      17      60-90    15-18 mt   18-24 mt./min.        800 kg

35240266   1000    24      17      35-50    15-18 mt   18-24 mt./min.        800 kg

35240267   1300    12      20      80-100  17-20 mt   18-24 mt./min.      1200 kg

35240268   1300    24      20      50-65    17-20 mt   18-24 mt./min.      1200 kg  

Wat. Volt. Kg Amp. Max.
  Tiro / Pull /
Arranchement

CAPSTAN VT 1600
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Mod. 1

Molinete elétrico  com motor horizontal 
em liga de alumínio com caixa de control. 
Guindeau électrique avec moteur horizontal 
en alliage léger d’aluminium avec boite relais.
Windlass with horizontal motor in 
light aluminium alloy with control box.

Mod. 1

PROGRESS I 1000

REF. 

35240018       1     1000      12    70-110   20     8-15 mt   6mm (Opc.8mm) Giro izq./ Rotation gauche   18-24 mt/min   600  kg

Wat. Volt. KgAmp.Mod. Ø Max.
  Tiro / Pull /
Arranchement

AIRON 1000

Mod. 2

REF. 

35240210       1    1000       12     60-90    18   10-13 mt         8mm                       8   =   16mm           18-24 mt/min           800  kg

35240212       1    1000       24     40-55    19   10-13 mt         8mm                       8   =   16mm           18-24 mt/min           800  kg

Wat. Volt. KgAmp.Mod. Ø Ø Max.
  Tiro / Pull /
ArranchementØ

Molinete elétrico  
Com motor horizontal em liga de alumínio.

Guindeau électrique 
Avec moteur horizontal en alliage léger d’aluminium.  

Windlass with horizontal motor in light aluminium

Molinete eléctrico  com motor horizontal em liga de alumínio. 
Com kit de interruptor especial. 
Guindeau électrique avec moteur hotizontal en alliage léger d’aluminium. 
Avec kit d’interrupteur spécial. 
Windlass with horizontal motor in light aluminium alloy. 
With special switch kit. 

REF.
35240217     1       700       12     60-80      18     9-11mt         6 mm                6    =     12mm             16-21 mt/min          600 Kg

Mod. 1

Mod. Wat. Volt. Max.ØAmp.
  Tiro / Pull /
ArranchementØKg Ø

MARLIN 700

A           B                 C    D    E     F      G      H      I     J

135  min18 max 30  111  60  88  196  43.5  229  130  82

A             B               C    D    E      F     G     H      I      J

195  min50 max 70  165  92  114  249  79  268  177  114

A             B               C    D    E      F     G     H      I     J

175  min20 max 40  137  85  114  215  62  242  150  94
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Project  X1 500 / 700

Project X2 700

REF.  

35240300    1     500     12       40-60     10     6-10mt      6mm (Opc.7&8mm)             6     =      12 mm         14-16 mt’       550kg

35240301    2     500     12       40-60     10     6-10mt      6mm (Opc.7&8mm)             6     =      12 mm         14-16 mt’       550kg

35240304    1     700     12       50-70     11     6-10mt      6mm (Opc.7&8mm)             6     =      12 mm         15-18 mt’       700kg

35240305    2     700     12       50-70     11     6-10mt      6mm (Opc.7&8mm)             6     =      12 mm         15-18 mt’       700kg

Wat. Volt. KgAmp.Mod. Ø Ø Max.
  Tiro / Pull /
ArranchementØ

REF.  

35240308    1     700     12       50-70     19     6-10mt      6mm (Opc.8&10mm)             8     =      16 mm         16-22 mt’       700kg

35240310    2     700     12       50-70     19     6-10mt      6mm (Opc.8&10mm)             8     =      16 mm         16-22 mt’       700kg

35240309    1     700     24       45-55     19     6-10mt      6mm (Opc.8&10mm)             8     =      16 mm         16-22 mt’       700kg

35240311    2     700     24       45-55     19     6-10mt      6mm (Opc.8&10mm)             8     =      16 mm         16-22 mt’       700kg

35240316    1     700     12       50-70     19     6-10mt      6mm (Opc.8&10mm)             8     =      16 mm         16-22 mt’       700kg

35240318    2     700     12       50-70     19     6-10mt      6mm (Opc.8&10mm)             8     =      16 mm         16-22 mt’       700kg

35240317    1     700     24       45-55     19     6-10mt      6mm (Opc.8&10mm)             8     =      16 mm         16-22 mt’       700kg

35240319    2     700     24       45-55     19     6-10mt      6mm (Opc.8&10mm)             8     =      16 mm         16-22 mt’       700kg

Wat. Volt. KgAmp.Mod. Ø Ø Max.
  Tiro / Pull /
ArranchementØ

Project X2  700 PLUS (inox 316)

Serie PROJECT “X” oferece a possibilidade de duas motorizações para cada modelo.
Não tem relés nem sensor de conta-metros.
Série PROJECT “X” offre la possibilité de deux motorisations pour chaque modèle. 
Ne dispose pas de relais ni de capteur compte-mètre. 

They do not have solenoids nor chain counter sensor  

LINEA PROJECT. Completos com 2 relés e um sensor de conta-metros de corrente, integrados no motor.
GAMME PROJECT.Livré avec 2 relais et le compte-chaine intégré dans le moteur.
PROJECT LINE. Supplied with two solenoids and a chain counter sensor integrated in the motor.

Mod. 2Mod. 1

Mod. 2
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Mod. 2  inox

PROJECT “X” series offers the choice of two diferent size motors for each model.
.



Molinetes

Project X2 

35240312      1    1000    12      70-110    20     8-15mt      8mm (Opc.6&10mm)             8     =      16 mm         18-24 mt’       950kg

35240314      2    1000    12      70-110    20     8-15mt      8mm (Opc.6&10mm)             8     =      16 mm         18-24 mt’       950kg

35240313      1    1000    24       40-60     20     8-15mt      8mm (Opc.6&10mm)             8     =      16 mm         18-24 mt’       950kg

35240315      2    1000    24       40-60     20     8-15mt      8mm (Opc.6&10mm)             8     =      16 mm         18-24 mt’       950kg

 

35240320      1    1000    12      70-110    20     8-15mt      8mm (Opc.6&10mm)             8     =      16 mm         18-24 mt’       950kg

35240322      2    1000    12      70-110    20     8-15mt      8mm (Opc.6&10mm)             8     =      16 mm         18-24 mt’       950kg

35240321      1    1000    24       40-60     20     8-15mt      8mm (Opc.6&10mm)             8     =      16 mm         18-24 mt’       950kg

35240323      2    1000    24       40-60     20     8-15mt      8mm (Opc.6&10mm)             8     =      16 mm         18-24 mt’       950kg

35240354      1    1000    12      70-110    21     8-15mt      8mm (Opc.6&10mm)             8     =      16 mm         18-24 mt’       950kg

35240356      2    1000    12      70-110    21     8-15mt      8mm (Opc.6&10mm)             8     =      16 mm         18-24 mt’       950kg

35240355      1    1000    24       40-60     21     8-15mt      8mm (Opc.6&10mm)             8     =      16 mm         18-24 mt’       950kg

35240357      2    1000    24       40-60     21     8-15mt      8mm (Opc.6&10mm)             8     =      16 mm         18-24 mt’       950kg

35240358      1    1000    12      70-110    21     8-15mt      8mm (Opc.6&10mm)             8     =      16 mm         18-24 mt’       950kg

35240360      2    1000    12      70-110    21     8-15mt      8mm (Opc.6&10mm)             8     =      16 mm         18-24 mt’       950kg

35240359      1    1000    24       40-60     21     8-15mt      8mm (Opc.6&10mm)             8     =      16 mm         18-24 mt’       950kg

35240361      2    1000    24       40-60     21     8-15mt      8mm (Opc.6&10mm)             8     =      16 mm         18-24 mt’       950kg

Project X2 1000 & Project 1000

Wat. Volt. KgAmp.Mod. Ø Ø Max.
  Tiro / Pull /
ArranchementØ

Project X2 PLUS (inox 316)

Project 1000 Com   2 relés e sensor cta. mts. corrente   /avec 2 relais et le capteur compte chaine / with chain counter sensor

Project 1000 PLUS (inox 316) Com 2 relés e sensor cta. mts. corrente /     avec 2 relais et le capteur compte chaine / with chain 
counter sensor

Project X2 

352403xx      1    1200    12      80-120    20     8-15mt      8mm (Opc.6&10mm)             8     =      16 mm         18-24 mt’      1100kg

352403xx      2    1200    12      80-120    20     8-15mt      8mm (Opc.6&10mm)             8     =      16 mm         18-24 mt’      1100kg

352403xx      1    1200    24       50-70     20     8-15mt      8mm (Opc.6&10mm)             8     =      16 mm         18-24 mt’      1100kg

352403xx      2    1200    24       50-70     20     8-15mt      8mm (Opc.6&10mm)             8     =      16 mm         18-24 mt’      1100kg

 

352403xx      1    1200    12      80-120    20     8-15mt      8mm (Opc.6&10mm)             8     =      16 mm         18-24 mt’      1100kg

352403xx      2    1200    12      80-120    20     8-15mt      8mm (Opc.6&10mm)             8     =      16 mm         18-24 mt’      1100kg

352403xx      1    1200    24       50-70     20     8-15mt      8mm (Opc.6&10mm)             8     =      16 mm         18-24 mt’      1100kg

352403xx      2    1200    24       50-70     20     8-15mt      8mm (Opc.6&10mm)             8     =      16 mm         18-24 mt’      1100kg

Project X2 1200

Wat. Volt. KgAmp.Mod. Ø Ø Max.
  Tiro / Pull /
ArranchementØ

Project X2 PLUS (inox 316)

Mod. 2 Mod. 1

Mod. 2 Mod. 1
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Mod. 2  inoxMod. 2

Mod. 1

Mod. 2  inox

Mod. 2

Mod. 1

Project X3 1500 & Project 1500  

Project X3 

35240328      1    1500    12      90-130    31    13-18mt  10mm (Opc.8&12mm)      8,10,12=16,18,20 mm        18-24 mt’     1500kg

35240330      2    1500    12      90-130    31    13-18mt  10mm (Opc.8&12mm)      8,10,12=16,18,20 mm        18-24 mt’     1500kg

35240329      1    1500    24       50-80     31    13-18mt  10mm (Opc.8&12mm)      8,10,12=16,18,20 mm        18-24 mt’     1500kg

35240331      2    1500    24       50-80     31    13-18mt  10mm (Opc.8&12mm)      8,10,10=16,18,20 mm        18-24 mt’     1500kg

Project X3 PLUS (inox 316) 

3524xxxx      1    1500    12      90-130    31    13-18mt  10mm (Opc.8&12mm)      8,10,12=16,18,20 mm        18-24 mt’     1500kg

35240338      2    1500    12      90-130    31    13-18mt  10mm (Opc.8&12mm)      8,10,12=16,18,20 mm        18-24 mt’     1500kg

3524xxxx      1    1500    24       50-80     31    13-18mt  10mm (Opc.8&12mm)      8,10,12=16,18,20 mm        18-24 mt’     1500kg

3524xxxx      2    1500    24       50-80     31    13-18mt  10mm (Opc.8&12mm)      8,10,10=16,18,20 mm        18-24 mt’     1500kg

 Project 1500 Com 2 relés e sensor cta. mts. corrente/ avec 2 relais et le capteur comptechaine / with chain counter sensor

35240362      1    1500    12      90-130    32    13-18mt  10mm (Opc.8&12mm)      8,10,12=16,18,20 mm        18-24 mt’     1500kg

35240364      2    1500    12      90-130    32    13-18mt  10mm (Opc.8&12mm)      8,10,12=16,18,20 mm        18-24 mt’     1500kg

35240363      1    1500    24       50-80     32    13-18mt  10mm (Opc.8&12mm)      8,10,12=16,18,20 mm        18-24 mt’     1500kg

35240365      2    1500    24       50-80     32    13-18mt  10mm (Opc.8&12mm)      8,10,10=16,18,20 mm        18-24 mt’     1500kg

  Project 1500 PLUS (inox 316) Com 2 relés e sensor cta. mts. corrente/ avec 2 relais et le capteur comptechaine / with chain

  counter sensor

35240366      1    1500    12      90-130    32    13-18mt  10mm (Opc.8&12mm)      8,10,12=16,18,20 mm        18-24 mt’     1500kg

35240368      2    1500    12      90-130    32    13-18mt  10mm (Opc.8&12mm)      8,10,12=16,18,20 mm        18-24 mt’     1500kg

35240367      1    1500    24       50-80     32    13-18mt  10mm (Opc.8&12mm)      8,10,12=16,18,20 mm        18-24 mt’     1500kg

35240369      2    1500    24       50-80     32    13-18mt  10mm (Opc.8&12mm)      8,10,10=16,18,20 mm        18-24 mt’     1500kg

Wat. Volt. KgAmp.Mod. Ø Ø Max.
  Tiro / Pull /
ArranchementØ

Project X3 

35240324      1    1200    12      80-120    28     8-15mt    8mm (Opc.10&12mm)      8,10,12=16,18,20 mm        16-22 mt’     1100kg

35240326      2    1200    12      80-120    28     8-15mt    8mm (Opc.10&12mm)      8,10,12=16,18,20 mm        16-22 mt’     1100kg

35240325      1    1200    24       50-70     28     8-15mt    8mm (Opc.10&12mm)      8,10,12=16,18,20 mm        16-22 mt’     1100kg

35240327      2    1200    24       50-70     28     8-15mt    8mm (Opc.10&12mm)      8,10,10=16,18,20 mm        16-22 mt’     1100kg

Project X3 PLUS (inox 316) 

35240332      1    1200    12      80-120    28     8-15mt    8mm (Opc.10&12mm)      8,10,12=16,18,20 mm        16-22 mt’      1100kg

35240334      2    1200    12      80-120    28     8-15mt    8mm (Opc.10&12mm)      8,10,12=16,18,20 mm        16-22 mt’      1100kg

35240333      1    1200    24       50-70     28     8-15mt    8mm (Opc.10&12mm)      8,10,12=16,18,20 mm        16-22 mt’      1100kg

35240335      2    1200    24       50-70     28     8-15mt    8mm (Opc.10&12mm)      8,10,12=16,18,20 mm        16-22 mt’      1100kg

Project X3 1200

Wat. Volt. KgAmp.Mod. Ø Ø Max.
  Tiro / Pull /
ArranchementØ
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Project X4 2000 & Project 2000  

Project X4 

35240340      1    2000    24      90-110    72    17-25mt  12mm (Opc.10&14mm)          no                no             18-24 mt’     1800kg

35240341      2    2000    24      90-110    72    17-25mt  12mm (Opc.10&14mm)          no                no             18-24 mt’     1800kg

  Project 2000 Com 2 relés e sensor cta. mts. corrente/ avec 2 relais et le capteur comptechaine / with chain counter sensor

35240370      1    2000    24      90-110    73    17-25mt  12mm (Opc.10&14mm)          no                no             18-24 mt’     1800kg

35240371      2    2000    24      90-110    73    17-25mt  12mm (Opc.10&14mm)          no                no             18-24 mt’     1800kg

Wat. Volt. KgAmp.Mod. Ø Ø Max.
  Tiro / Pull /
ArranchementØ

Project X4 

35240344      1    2500    24     100-120   72    17-25mt  12mm (Opc.10&14mm)          no                no             18-24 mt’     2000kg

35240345      2    2500    24     100-120   72    17-25mt  12mm (Opc.10&14mm)          no                no             18-24 mt’     2000kg

Wat. Volt. KgAmp.Mod. Ø Ø Max.
  Tiro / Pull /
ArranchementØ

Project X4 2500
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Molinete eléctrico  em liga de alumínio anodizado e brilhante (standard)
ou bronse polído cromado (deluxe). Com caixa de control.
Cabestan électrique en alliage d’aluminium anodisé et brillant (standard) 
ou bronze poli chromé (deluxe). Avec relais incorporé.
Capstan in polished anodized aluminium alloy (standard) 
or polished chromed bronze (deluxe). With control box

CAPSTAN T500 & T700/1000 & T1200/1500

REF.   
35240200  Com / tambor  Avec poupée / With drum 
35240201  Sem / tambor   Sans poupée  / Without drum 

KIT : 
- Molinete Scorpion 12 V -      
  500 W, c/ ou s/ tambor              
- jogo de relés molinete, 
- ponteira proa vasculante    
  inox, 
- 50 mts. corrente calibrada              
  e galvanizada de Ø6 
- conexão de âncora 
- âncora de 6 Kg.

REF.   
35240202    700 Com tambor  /  Avec poupée  / With drum
35240203    700 Sem / tambor  Sans poupée / Without drum
35240204   1000   Com / tambor  Avec poupée / With drum
35240205   1000   Sem / tambor  Sans poupée / Without drum

KIT : 
- Guindeau Scorpion 12 V -      
500 W, avec ou sans poupée
- jeu relais guindeau, 
- davier d’étrave basculant    
  inox 
- 50 mts. chaine calibrée              
  et galva de Ø6 
- jonction de ancre 
- ancre de 6 Kg.

KIT : 
- Windlass Scorpion 12 V -      
500 W, with or without drum
- control box 
- S.S. bow roller    
- 50 mts. chain calibrated              
  & galvanized,  Ø6 
- anchor/chain connector 
- 6 Kg. anchor

KIT : 
- Molinete Clipper 12 V -      
  700 W o 1000 W, com ou    
   sem tambor
- jogo relés molinete, 
- ponteira proa vasculante    
  inox, 
- 50 mts. corrente calibrada              
  e galvanizada de Ø6 
- conexão de âncora 
- âncora de 8 Kg.

KIT : 
- Guindeau Clipper 12 V -      
   700 W ou 1000 W, 
   avec ou sans poupée
- jeu relais guindeau, 
- davier d’étrave basculant    
  inox 
- 50 mts. chaine calibrée              
  et galva de Ø6 
- jonction de ancre 
- ancre de 8 Kg.

KIT : 
- Windlass Clipper 12 V -      
   700 or 1000 W, with 
   or without drum
- control box 
- S.S. bow roller    
 - 50 mts. chain calibrated              
  & galvanized,  Ø6 
- anchor/chain connector 
- 8 Kg. anchor

Wat. Volt. Kg Amp. Max.
  Tiro / Pull /
ArranchementREF.

35240xxx

35240234

35240235

35240xxx

35240227

35240236

35240237

35240xxx

35240xxx

35240xxx

35240188

35240181

35240xxx

35240189

35240xxx

  500

  700

  700

1000

1000

1200

1200

1500

1500

2000

2000

2000

2500

2500

3500 

  12

  12

  24

  24

  24

  12

  24

  12

  24

  24

220

380

  24

380

  24

    9

  17

  17

  18

  18

  25

  25

  28

  28

  60

  60

  65

  50

140

  40-60

  50-70

  40-55

70-110

  40-60

80-120

  50-70

90-130

  50-80

90-110

Hz. Luxe

Hz. Luxe

  8-14 mt

12-20 mt

12-20 mt

12-20 mt

12-20 mt

18-24 mt

18-24 mt

18-24 mt

18-24 mt

22-30 mt

22-30 mt

26-34 mt

30-40 mt

10-14 mt./min.

12-16 mt./min.

12-16 mt./min.

14-18 mt./min.

14-18 mt./min.

15-18 mt./min.

15-18 mt./min.

15-18 mt./min.

15-18 mt./min.

16-19 mt./min.

16-19 mt./min.

16-19 mt./min.

10-14 mt./min.

  550 kg

  700 kg

  700 kg

  900 kg

  900 kg

1100 kg

1100 kg

1500 kg

1500 kg

1800 kg

1800 kg

2000 kg

3000 kg 

KIT 500 W

KIT   700 W
KIT 1000 W
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Molinete manual de duplo efeito e auto-lubrificado. 
Construído em alumínio com pro tecção Rilsen.
Guindeau manuel double effet et auto-lubri? é. 
Construit en aluminium avec protection Rilsen.
Manual windlass, double action and self-lubricating. 
Built in aluminium with polyester protective coating.

Molinete com motor para instalar debaixo do convés. Funcionamento manual
em caso de emergência, armação em liga ligeira de alumínio..  
Com caixa de control. 
Guindeau avec moteur pour une installation sous le pont. 
Fonctionement manuel en cas d’urgence. Avec relais. 
Windlass to install under deck in  light aluminium alloy. 
Manually operated incase of emergency. With control box.

Molinete eléctrico com motor em liga ligeira em alumínio . 
Guindeau électrique avec moteur en alliage léger d’aluminium 
Windlass with motor in light aluminium alloy 

ROYAL (manual/manuel)

DORADO 500 & 700

REF.  

35250020            no       no        no        9      8-12mt        6mm (Opc.7&8&10mm)                                           manual           200kg

Wat. Volt. KgAmp. Ø Max.   Tiro / Pull /
Arranchement

REF.  

35240225    1     500      12      30-50      7     6-10mt      6mm (Opc.7&8mm)             6-7    =    12-14 mm       14-15 mt’       550kg

35240226    1     700      12      60-80      9     6-10mt      6mm (Opc.7&8mm)             6-7     =   12-14 mm       17-18 mt’       650kg

Wat. Volt. KgAmp.Mod. Ø Ø Max.
  Tiro / Pull /
ArranchementØ

Col.

KOBRA 700 & 1000

REF.  

35240100    1     700      12      60-90     18     8-13mt      6mm (Opc.7,8,10mm)         no                no             16-17 mt’       700kg

35240102    1     700      24      35-50     18     8-13mt      6mm (Opc.7,8,10mm)         no                no             16-17 mt’       700kg

35240101    1    1000     12     70-100    19     8-13mt      8mm (Opc.6,7,10mm)         no                no             19-20 mt’       900kg

35240103    1    1000     24      40-60     19     8-13mt      8mm (Opc.6,7,10mm)         no                no             19-20 mt’       900kg

Wat. Volt. KgAmp.Mod. Ø Ø Max.
  Tiro / Pull /
ArranchementØ
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Molinete eléctrico com tambor e roldana independente. Inclui placa para 
accionamento manual. Armação de liga ligeira com recubrimento exterior 
"RILSEN" ou alumínio anodizado. Cunho de amarração incorporado. 
Com caixa de control.
Guindeau électrique avec poupée et barbotin independant. Inclus lévier 
manuel. En aluminiuma nodisé ou alliage léger avec exterieur en RILSEN. 
  T  a    q    u    e    t     s    u    p    é    r  i  e    u    r     i  n    c    o    r  p    o    r  é    .     A      v  e    c       r  e    l  a    i  s    .                                                                                  

In light aluminium alloy with white polyester coating or anodized aluminium. 
Cleat incorporated. With control box.

CAYMAN 88

TIGRES

FALKON

Molinete eléctrico com tambor e roldana independente. Inclui placa para 
accionamento manual. Armação de liga ligeira com recubrimento exterior 
"RILSEN" ou alumínio anodizado.  Cunho de amarração incorporado.
Com caixa de control.
Guindeau électrique avec poupée et barbotin independant. Inclus lévier 
manuel. En aluminium anodisé ou alliage léger avec exterieur en RILSEN. 
Taquet supérieur incorporé. Avec relais.

In light aluminium alloy with white polyester coating or anodized aluminium. 
Cleat incorporated. With control box.

Molinete com motor para instalar debaixo do convés. 
Funcionamento manual em caso de emergência, armação 
em liga ligeira de alumínio. Com caixa de control. 
Guindeau avec moteur pour une installation sous le pont. 
Fonctionement manuel en cas d’urgence. Avec relais. 
Windlass to install under deck in  light aluminium alloy. 
Manually operated incase of emergency. With control box.

REF.  

35240015    1     700      12      60-90     20     8-13mt      6mm (Opc.7,8,10mm)                             no             16-17 mt’       700kg

35240017    1     700      24      35-50     20     8-13mt      6mm (Opc.7,8,10mm)                             no             16-17 mt’       700kg

35250016    1    1000     12     70-100    21     8-13mt      8mm (Opc.6,7,10mm)                             no             19-20 mt’       900kg

35250018    1    1000     24      40-60     21     8-13mt      8mm (Opc.6,7,10mm)                             no             19-20 mt’       900kg

Wat. Volt. KgAmp.Mod. Ø Ø Max.
  Tiro / Pull /
Arranchement

REF.  

35250009    1    1200     12     80-110    24    11-13mt      8mm (Opc.6,7,10mm)                             no             21-22 mt’      1100kg

35250010    1    1200     24      50-60     24    11-13mt      8mm (Opc.6,7,10mm)                             no             21-22 mt’      1100kg

35250229    1    1200     12     80-110    24    11-13mt      8mm (Opc.6,7,10mm)     Anodizado/ Anodisé       21-22 mt’      1100kg

Wat. Volt. KgAmp.Mod. Ø Ø Max.
  Tiro / Pull /
Arranchement

REF.  

35250011    1    1500     24       50-70    47     13-18mt    10mm (Opc.8,12mm)                             no             21-22 mt’      1100kg

35250012    1    1500     12     90-120    47     13-18mt    10mm (Opc.8,12mm)                             no             21-22 mt’      1100kg

35240230    1    1500     24       50-70    47     13-18mt    10mm (Opc.8,12mm)   Anodizado/ Anodisé         21-22 mt’      1100kg

35240231    1    1500     12     90-120    47     13-18mt    10mm (Opc.8,12mm)   Anodizado/ Anodisé         21-22 mt’      1100kg

Wat. Volt. KgAmp.Mod. Ø Ø Max.
  Tiro / Pull /
ArranchementCol.

Col.

Col.
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Windlass with independent drum and gipsy. Includes lever for manual operation.       

Windlass with independent drum and gipsy. Includes lever for manual operation.       
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Ercole A: 1 Tambor, 1 Roldana - 150 kg
Ercole B: 1 , 2 Roldanas - 180 kgTambor
Ercole C: 2 , 1 Roldana - 160 kgTambores
Super Ercole A: 1 , 1 Roldana - 195 kgTambor
Super Ercole B: 1 , 2 Roldanas - 235 kgTambor
Super Ercole C: 2 , 1 Roldana - 210 kgTambores

Ercole A: 1 Poupée, 1 Barbotin - 150 kg
Ercole B: 1 Poupée, 2 Barbotins - 180 kg
Ercole C: 2 Poupées, 1 Barbotin - 160 kg
Super Ercole A: 1 Poupée, 1 Barbotin - 195 kg
Super Ercole B: 1 Poupée, 2 Barbotins - 235kg
Super Ercole C: 2 Poupées, 1 Barbotin - 210 kg

Ercole A: 1 Drum, 1 Gipsy - 150 kg
Ercole B: 1 Drum, 2 Gipsies - 180 kg
Ercole C: 2 Drums, 1 Gipsy  - 160 kg
Super Ercole A: 1 Drum, 1 Gipsy  - 195 kg
Super Ercole B: 1 Drum, 2 Gipsies - 235 kg
Super Ercole C: 2 Drums, 1 Gipsy - 210 kg 

ERCOLE & SUPER ERCOLE

ERCOLE VERTICAL

Titan A: 1 Tambor, 1 Roldana / 1 Poupée, 1 Barbotín / 1 Drum, 1 Gipsy 
Titan B: 1 , 2 Roldanas / 1 Poupée, 2 Barbotins / 1 Drum, 2 GipsiesTambor
Titan C: 2 , 1 Roldana / 2 Poupées, 1 Barbotin / 2 Drums, 1 Gipsy Tambor

TITAN A & B & C

Molinete eléctrico. Inclui placa para accionamento manual. Armação de
liga ligeira com recubrimento exterior "RILSEN" ou alumínio anodizado. Com
caixa control. / Guindeau électrique. Inclus lévier manuel En aluminium anodisé
ou alliage léger avec exterieur en RILSEN. . Avec relais. / Windlass. Includes
lever for manual operation. In light aluminium alloy with white polyester coating
or anodized aluminium. With control box

REF.  

35240019    A    2000    24   80-110    75    18-24mt   12mm (Opc.10,14mm)   13-14 mt’     2000kg

35240021    B    2000    24   80-110    96    18-24mt   12mm (Opc.10,14mm)   13-14 mt’     2000kg

35240020    C    2000    24   80-110    85    18-24mt   12mm (Opc.10,14mm)   13-14 mt’     2000kg

Wat. Volt. KgAmp.Mod. Ø Max.
  Tiro / Pull /
Arranchement

REF.  

35240123   Ercole B   3500     24     50   180    22-32mt    14mm (Opc.12,16,18mm)    10-14 mt’   3500kg

35240183   Ercole B   3500    380    50   180    22-32mt    14mm (Opc.12,16,18mm)    10-14 mt’   3500kg

Wat. Volt. KgMod. Ø Max.
  Tiro / Pull /
Arranchement

Hz.

24-36mt   14mm (Opc.12,16,18mm)   10-14 mt’     3500kg

24-36mt   14mm (Opc.12,16,18mm)   10-14 mt’     3500kg

24-36mt   14mm (Opc.12,16,18mm)   10-14 mt’     3500kg

Ø Max.
  Tiro / Pull /
Arranchement

REF.  

35240xxx   Ercole V    3500     24     RH           180

35240182   Ercole V    3500    380    RH    50   180

35240180   Ercole V    3500    380    LH    50   180 

Wat. Volt. KgMod. Hz.

TITAN A TITAN C
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Motores para molinetes / Moteurs pour guindeaux / Motors for windlasses

Mod.

CAYMAN 88
CAYMAN 88
CAYMAN 88
CAYMAN 88
AIRON, KOBRA, PROGRESS
DORADO y MARLIN
AIRON, KOBRA y PROGRESS
AIRON, KOBRA y PROGRESS
AIRON, KOBRA y PROGRESS
MASTER WINCH
MASTER WINCH

REF.
35240006
35240007
35240008
35240009
35240003
35240052
35240004
35240016
35240005
35240141
35240146

REF.
35240026
35240027
35240012
35240010
35240011
35240059
35240028

35240056
35240125

24
12
24
12
24
12
12

12
24

Volt.

2.000
1.500
1.500
1.000
1.000

500
400

1.200
1.200

Wat.

TITAN
FALKON, LEOPARD
FALKON, LEOPARD
TIGRES
TIGRES
SCORPION
SCORPION, DORADO,
BOSTER 3,4, MARLIN
CAPSTAN, LEOPART
CAPSTAN, LEOPART

Mod.

12
12
24
24
12
12
12
24
24
12
24

Volt.

700
1.000

700
1.000

700
700

1.000
700

1.000
1.000
1.000

Wat.

Carcaça / Carter / Housing

REF. 
35240029 Traseira/Arrière/Back TITAN
35240030 Frente/Avant/Front TITAN
35240031 Traseira/Arrière/Back FALKON
35240032 Frente/Avant/Front FALKON
35240033 Traseira/Arrière/Back TIGRES
35240034 Frente/Avant/Front TIGRES
35240035 Traseira/Arrière/Back CAYMAN 88
35240036 Frente/Avant/Front CAYMAN 88
35240037 AIRON
35240038 SCORPION
35240039 KOBRA
35240040 ROYAL

Mod.

 Guía corrente
 Guide chaine
 Chain pipe

REF. 
35240047  TITAN, FALKON
35240048  TIGRES, CAYMAN, 
                  AIRON, KOBRA, ROYAL
35240049  SCORPION

Mod.

Cruz molinete  
Ecrou
Wing nut

REF.
35240002  TIGRES
35240084  EXPLORER

Mod.

Tambor
Poupée 
Drum

REF. 
35240053     TITAN, FALKON
35240054     ,  TIGRES, CAYMAN
 KOBRA, ROYAL
35240055 SCORPION (modern )   
35240087 AIRON
35240057    CAPSTAN 700 W
35250013 MARLIN
35240965 PROGREES
35250025     LEOPARD

Mod.

Porca winch  
Ecrou
Clutch nut

REF.
35241982   SCORPION (modern.)
35240139   AIRON, PROGREES

Mod.

Roldana 
Barbotin
Gipsy

Mod. Ø
REF.  
35250024
35250001
35250002
35250021
35250022  
35250023 
35250004
35250005
35250013
35250015
35250014
35250003
35240126
35240127
35240995
35250006
35240420
35240421
35240422
35241972
35242947
35242948
35241975

TITAN, FALKON
TITAN, FALKON
TITAN, FALKON
TIGRES, CAYMAN, AIRON, KOBRA, ROYAL
TIGRES, CAYMAN, AIRON, KOBRA, ROYAL 
TIGRES, CAYMAN, AIRON, KOBRA, ROYAL
SCORPION, BOOSTER, DORADO , X1
MARLIN 700W , X1
MARLIN 400W
MARLIN
PROGRESS 1
TIGRES
LEOPARD
LEOPARD
AIRON, ( din 766) TIGRES,CAYMAN
TITAN,    (din766) FALCON
PROJECT 1000 , CLIPPER, X2
PROJECT 1000 , CLIPPER, X2
PROJECT 1000 , CLIPPER, X2
PROGRESS
X3
X3
PROGRESS 2

Alavanca molinete / Levier / Lever

REF. 
35240044   TITAN, FALKON
35240045   ,   TIGRES, CAYMAN
                   AIRON, KOBRA, ROYAL
35240046 SCORPION
35240085 AIRON (Tipo/type Winch),
 PROGREES
35240086 SCORPION (Tipo/type Winch )                          
                   BOOSTER, MARLIN

Mod.

Arandela freno
Cone extérieur 
Outer clutch cone

REF.
35240001 TIGRES, CAYMAN, 
                 AIRON
35240058 TITAN, FALKON

Mod.

Volante manual 
Volant manuel
Hand wheel

REF. 
35240050   TITAN, FALKON
35240051   TIGRES, CAYMAN
                    KOBRA, ROYAL

Mod.

REF. 
35240041 TITAN, FALKON
35240042 TIGRES, CAYMAN, 
                 AIRON, KOBRA, ROYAL
35240043 SCORPION

Mod.

Arandela roldana  
Cone interieur de 
barbotin 
Inner clutch cone

REF. 35240073

Manivela winch 
Manivelle winch
Winch handle

Mod.

       10
       12
       14
         6
         8
       10
         6
         8
         6
         7
         8
       12
         8
       10
       10
  12-13
         6
         8
       10
       10  
       10
       12
       10

 Molinetes / Guindeaux / Windlasses /  Molinetes 

www.consulnauti.com
15



 Molinetes / Guindeaux / Windlasses /  Molinetes 

www.consulnauti.com
16

Aries 300D/500D

Aries 300/500

ARIES 300-300/D ARIES 500-500/D

300W/500W/700W/1000W/1400W

Molinete vertical
Base em alumínio anodizado
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